fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 10A-2-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 10A-4-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 15A-1-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 20A-4-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 25A-5-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 30A-2-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 60A-4-1
fumilux24-J19 EN 230V/ 24V 75A-5-1
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K a D e L D L an Alle Kabeltypen sind nur Vorschldge unsererseifs.

Die genauen Kabeltypen sind mit der zusttindigen
Behorde abzukldren.
o Ol N/l l2av A (A]Y] [A]Y] |AlY] |A]Y

Stop : Stop : Stop Stop : Stop
Spannungsversorgung  Handsteuereinrichtung Autom, Melder 24V Ausgang Luftungsgruppe 1 Luftungsgruppe 2 Luftungsgruppe 3 Luftungsgruppe 4 Luftungsgruppe 5
Seite 3 4x2x0,8mm 2x2x0,8 max. 0,5A Loftungstaster . Loftungstaster . Loftungstaster Laftungstaster . Laftungstaster
(gaf. Funktions- (gaf. Funktions— 2x2x0,8 2x2x0,8 . 2x2x0,8 . 2x2x0,8 2x2x0,8 . 2x2%0,8
erhaltkabel) erhaltkabel) Seite 5 Seite 10 . Seite 10 . Seite 10 Seite 10 . Seite 10
Seite 4 Seite 5 | | | | |
5 X X X
2 Zentrale EN 230V /24V
5 : : 5
© : : X
o | | | | | | | | |
- BMZ Lini System—B Antriebslinie 1 ! Antriebslinie 2 ! Antriebslinie 3 Antriebslinie & ! Antriebslinie 5
s PxIX0.8 08 Aniriebsleifung i Anirigbsleifung  :  Aniriefsleifung Antriebsleifung 1 Anfriebsleifung
= " . adrig : adrig . adrig adrig . adrig
S5 (ggf. Funktions— rzilzdfg%rﬁg (ggf. Funkfions- w|t’rerungss§s’rem (ggf. Funktions- @ (ggf. Funktions- :  (ggf. Funkfions— (ggf. Funktions=  :  (ggf. Funktions-
< erhafiabel e erhaLfkabel) *Xs erhaltkabel) | erhaltkabel]  :  erhaltkabel) erhaltkabell  :  erhaltkabel)
< eire eire Seiten 11-17 : Seiten 11-17 : Seiten 11-16 Seiten 11-16 : Seiten 11-16
E 0 ' '
- [ . 03 6
1 & P G

AK| [AK
DE | | DE
Kabelplan RWA Zentrale EN 230V/24V XA-1-1 %

Kabelplan RWA Zentrale EN 230V/24V XA-2-1 %
Kabelplan RWA Zentrale EN 230V /24V XA-£4-1 %

~~24_0103--0150_E128A__ Kabelplan RWA Zentrale EN 230V/24V XA-5-1 %
vorherige Seite: Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 2
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Kabelplan Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Bearb. |04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | beispielhaft fur Ort:
Gepr. Maximalausbau Standort Kommission: Blatt: 1
| Norm | Ur‘splr‘. | Ers.f | Ers.d | | | van 17




0 1 2 3 | 4 U 5 | 6 7 9
=
o
g Alternativ kgnnen die beiliegenden 33k Widersttinde verwendet werden.
w
n
Ke) 33k 33k 33k 33k 33k
o 1 | 1 1 | 1 1
[%] . .
= Bipolarer | Bipolarer Bipolarer | Bipolarer Bipolarer
= Kondensator ! Kondensator Kondensator ! Kondensator Kondensator
= LTuF 63V L7yF 63V LTuF 63V LTuF 63V L7yF 63V 33k 33k 33k
g : : —
f ' '
£ ! !
@ ; !
>
o ! ‘
& s o @i A £i = ® El‘i &l & ﬁl QI &l R?f?\l Rlﬁf?\?l::‘ll Q=T Q2
Plus Minus Ober- Plus Minus Ober- Plus Minus Ober- Plus Minus Ober- Plus Minus (ber- Alarm | Reset Zu GND Minus GND
wachung wachung wachung wachung wachung 4)
LED LED LED Summer Plus Plus
0K Alarm  Storung
EN 230V/24V _ o _ o _ o _ o _ o
Antriebslinie 1 | Anfriebslinie 2 | Anfriebslinie 3 | Antriebslinie 4 | Antriebslinie 5 Handsteuereinrichtung 53{32"5 BMZ
—=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 1 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 3
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Auslieferungszustand Auftragsnummer: Anlage:
12.10.2020 Beard. 109.10.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X~-1 Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: 2
| Norm Urspr. | Ers.f | Ers.d | van 17
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Fm————————————————
|
[ 4
o |
[ I
. -
' |
[ I
| -
' |
[ '
_ [ I Polarittit
] P! | 4 beachtenl
5 o ; ' 2 x 12V Akkus
@ | . 24V OC in Reihenschaltung
o L | nE
S | | ein$esfellf !
© | . ouf 25,5V
o I X |
%] [ .
= L !
[=) | . |
S [ '
2 Lo '
P! |
= : |
| |
= I
& : | Schaltschrank
< Z,!> % Erdung
xe 5L
+ ] = =
1/N/PE AC 50Hz 230V = > =< =
Einspeisung ? ? ? ?
separat absichern HEV EEV
EN 230V/24V Die Nennleistung ist in der Befriebsanleitung beschrieben.
Einspeisung Siehe Kapitel "Technische Daten”
Plafine
-=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 2 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 4
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Spannungsversorgung Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Bearb. [04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | Einspaisung 230V Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: 3
Norm Urspr. Ers.f Ers.d van 17
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mit Summer ohne Summer
In der letzten Hond- E x 5 E3 D9 g In der letzten Hand- E x 5 E 3 99
steuereinrichfung der 5 2 g2 5™ 558 E steuereinrichtung der § 2 2 5™ 58
Linie muss ein 33 R < &0 & < =] 2 Linie muss ein 33 _ < 0 & < =]
Ohm Widerstand ein- 2 2 Ohm Widerstand ein- 2 2
gesetzt werden |l o = o gesetzt werden Il o - e
RWA-Taster 33K RWA-Taster _|33:k.—
Bk %{E \% mi @i : L;i o Ni ugi \*i ‘Di EE :
S B S e | M | e
RS - o & = « jaal
_ RWA-Taster g g g g RWA-Taster g g g
S Typ 7A Typ 7
= e ™ o e e ™ S
g
@ . .
o Anschluss Handsteuereinrichtung o of ¢ of of o o = S P Y
3
a RWA-Taster 8 2 8 g 2 8 g 2 RWA-Taster 8 8 8 8 i 8 8
= Typ 6A Typ 6
S S B S S R
—
=]
c
= <
o Es konnen bis zu 10 Handsteuereinrichtungen
@ an der Zentrale angeschlossen werden. )
= alternativ
El ohne Summer
a
—
A IS BN B N B 4 B
Alarm J) Reset Zu GND
EN 230v/24V LED LED LED  Summer
0K Alarm  Stdrung
Handsteuereinrichtung
—=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 3 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 5
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Handsteuereinrichtung Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Bearb. |04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X~-1 Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: 3
| Norm Urspr. | Ers.f | Ers.d | | van 17
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Die Abschlusswiderstdnde mit den Werfen
Anschluss aufom. Melder 15k Ohm und 6k8 Ohm missen separat

bestellt werden. .
Bei dem Anschluss von Bei dem Anschluss von Bei dem Anschluss von
bis zu 10 Stuck in 1 Linie 11 bis zu 25 Stuck in 1 Linie 26 bis zu 50 Stick in 1 Linie
muss der Abschlusswiderstand muss der Abschlusswiderstand ~ muss der Abschlusswiderstand
33k Ohm verwendet werden! 15k Ohm verwendet werden! 6k8 Ohm verwendet werden!
(Standardeinstellung) (Setupeinstellung) (Setupeinstellung)

33K0 15K0 6K8

24V DC Energieversorgung
fir externe Signalgeber:

24V DC Ausgang fur max. 0,5A.

FUr z.B. externe Signalgeber.

Achtung:

Der Ausgang wird ca. 2 Minuten, nachdem alle
Antriebslinien abgeschaltet haben, bei Ausfall der
Hauptenergieversorgung abgeschaltet.

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

oder oder
Q= AT
S ECO 1003 Opfischer Rauchmelder &
Minus 1 ECO 1004T 78 °C Warme-Maximal-Melder GND
EN 230V/24V pOs ECO 1005T 58°C Wdrme—Maximal-Melder EN 230V /26V Pl
autom. ECO 1000BR Sockel mit Alarmwiderstand 24V
Melder Ausgang
-—24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 4 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 6
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Automatische Melder Auftragsnummer: Anlage:
13.10.2020 Bearb. 04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | 24V Ausgang Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: S
| Norm | Ur‘splr‘. | Ers.f | Ers.d | | | van 17
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—_—
alternativ alternativ alternativ
Beschaltung Beschaltung Beschaltung
r N N r N A I leitungs- | ! I Leitungs- | !
i I I I {iberwachung I I iberwachung I
HRE=XI IR E= ; o ;
' I ' + Kurzschluss ' + Kurzschluss '
! § 33K | BLA-MOD | § 33K | Uberwachung | | tberwachung |
s . Optional | | % | | | |
N 5 ¢ erhdlflich @ | 2 5 ! : ! !
| = | | -~ | | | |
E | <|> ' | <|> ' externer BMZ | ' externer BMZ |
2 : _ ; : _ : : : :
i I . | I ~ I Alarmkontakt I I Alarmkontakt I
© ! : 1 i Schtieger (NO) 1 i Offner (NC) :
3 I | + | I | + | | | . |
2 ! ! ! — Optionale Beschaltung des BMZ-
= i i i Eingangs als Offner—Kontakt.
c : externer BMZ ; : externer BMZ Achtung: '
S | Alarmkontakt | | Alarmkontakt Setuptinderung erforderlich!
= | Offner (NO) | | SchlieBer (NO)
£ o j\ """"""" B S j\ """""""
7 [P- lI—-DEE P- lI—-DEE
Beispiel Beispiel ey
Druckschalter Druckschalter
Offner (NC) Schlieger (NO) EN 230v/24V Plus
Optfionale Beschaltung des BMZ-
Eingangs als Offner-Kontakt. BM7
Achtung: _
Setuptinderung erforderlich!
-=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 5 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 7
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V BMZ- Eingang Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Bearb. [04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: 6
Norm Urspr. Ers.f Ers.d van 17
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bS

Funktion Melderelais 1 Funktfion Melderelais 2
Setupeinstellung Konftaktstellung Setupeinstellung Konftaktstellung
Storungsausgabe g x GPUHdEinSTquHQ Alarm Dauersignal x| & N

E §J
Storungsausgabenverzagerung (30s) o x ODHOI’]DLE BESEhGLTUI’]g EIEI" ME’LdEI"ELGiS Alarm 5s Wischimpuls x| =
s Achtung: Setuptdnderung vornehmen! 2
Witterungsalarm/ E—| x Witterungsalarm/ © o ¥
Netzausfall 55 °© Netzausfall gg gJ
= s £=
=

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Alarm Dauersignal = g Stérungsausgabe g X
= S5
7
S " oo =
Alarm-Reset x| 5 o
5 J T M i B
&
X x E
|:=I o o rE’
T —— EN 230V/24V | 5 ‘ =
[¥a} O o~ (%]
Anlagen-Zu x| =
o ~N
J Melderelais 1 Melderelais 2
—=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 6 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 8
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Melderelais Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Bearb. [04.09.2020 [SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | optionale Funktionen Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: 7
| Norm | Ur‘splr‘. | Ers.f | Ers.d | | | van 17
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System-Bus
Die Kommunikation wird tber eine Linienverdrahtung realisiert. Dabei werden die drei Busklemmen miteinander
verbunden. Beim ersten und dem letzten Busteilnehmer muss der Jumper “Term” gesteckt werden.
Jeder Busteilnehmer muss eine eindeutige Busadresse erhalten.
Die Initialisierung der Buskommunikation wird in einer separaten Dokumentation beschrieben.
Die System-Bus Technik dient der Kommunikation mehrerer Bus—Teilnehmer untereinander. Uber die Kommunikationsschnittstelle
konnen Informationen untereinander geteilt und verarbeitet werden.
Bei diesen Informationen handelt es sich um die Signale:
o Alarm Dauersignal
o Alarm-Reset
e Anlagen-Zu
= e \Vitterungsalarm
= o Testbefrieb
S e Sfdrung
0o
©
g
a
=
o
5
=]
; B sw sw B SW SwW B
% A ot ot A ot ot A
g M WS WS M WS WS M
g LG - - | Tern o Tern [N
gesteckt nicht gesteckt gesteckt
1. Zentrale 2. Zentrale X. Zentrale
Max. 56 Teilnehmer bei einer
System-Bus maximalen Busldnge von 1000m moglichl
Fernmeldeleitung z.B. J-Y (St) Y 2x2x0,8
(ggf. Funktionserhaltkabel)
-=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 7 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 9
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V System-Bus Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Bearb. [04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | Bus Kommunikation Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt:
Norm Urspr. Ers.f Ers.d von
| | | | | | | |




Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
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Witterungssystem
oder C
‘“‘“““““““““““““ Vorverdrahfete Verbindungen
X ab Werk |

[ Tt Tt | ey iy —s— e | Regensensor RS 501 ‘ Risip
| o i
i : I ! Vieradrige vorkonfektionierte \L = |_"
i | I I Anschlu3leitung mit Stecker. goﬁ siss Pl
i exferner i | externer

Offnerkontakt (NO)

Optionale Beschalfung des
Wlﬁerungssysfem Eingangs als Offnerl
+ Achtung: Setuptinderung vornehmen! :

: {nur potentialfreier Konfakt) :

Schliegerkontakt (NO) |
Anschluss RM 301 :
Anschluss (WRM 401/C
|

|

(nur potentialfreier Kontakt)

oger —

Anschluss WRF 501

105 0OW-M PO -ualiay /-puiM

Achtung:

gesteckt werden!

Das Modul darf nur im spannungsfreiem
Zustand der RWA-Anlage gezogen oder

&7
48

R-IN

L
GND 4) wi
Plus

EN 230V/24V

Wind-/ Regen- Fihler WRF 501

Bei Anschluss eines Wind- und Regenmelders
ist zwingend die typenspezifische
Dokumentation zu beachten.

Witterungs—
system
—=24_0103--0150_E128A__
vorherige Seite: 8 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 10
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Vitterungssystem Auftragsnummer: Anlage:
09.10.2020 Beard. ]04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X~-1 Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: 9
Norm Urspr. Ers.f Ers.d van 17
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Anschluss Luftungstaster
Doppelwippen ohne gegenseifige Verriegelung

Luftungstaster ohne LED
Anzahl beliebig

Luffungstaster Auf und Zu gleichzeitig = Stop
Anzahl max. 8 Stick

17 1
Max. Ausgangsleistung des EA-$ EZ-X
Auf-Anzeigendusgangs Tost u u
bei 24V DC / 50mA ist 1,2W = (|> ? (|>
Loftfungstaster LT1 24VDC
Jumperstellung (GND} | —
£ R
o
5 N =N E-A E-N -
2 Auf /| stop V
s Taster
° p= = = LT1
= 2 S C]
5 -~ m ~ ~
E —
o
—
o
c
<
g
@
>
N
3
2 R = R ml ﬁl Rl Sl Sl 3| %l %l Sl %l Sl $| %l Sl $| gl
LED GND LED GND LED GND LED GND LED GND
Auf (L é Auf J) J) Auf (L é Auf é (L Auf J) (L
EN 230V/24V Auf 7u EN 230V/24V AUt 7u EN 230V/24V Auf 7u EN 230V/24V AUf 7u EN 230V/24V AUf 7u
Luffungstaster Luftungstaster Loffungstaster Luftungstaster Luftungstaster
Luftungsgruppe 1 Ldffungsgruppe 2 Luftungsgruppe 3 Ldffungsgruppe & Ldftungsgruppe 5
Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss
~=24_0103-~0150_E128A__ siehe Gruppe 1 siehe Gruppe 1 siehe Gruppe 1 siehe Gruppe 1
vorherige Seite: 9 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 11
Zustand |[Anderung Datum Name |Projekt |Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Loftungstaster Auftragsnummer: Anlage:
13.10.2020 Beard. ]04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X~-1 Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt:
Norm Urspr. Ers.f Ers.d von
| | | | | | | |
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

EN 230V/24V

Solo - Befrieb

JM-DC - ... LA-IN oder Fremdantrieb

Am letzten Antrieb muss der Widerstand fir die
Antriebslinien-Uberwachung angeschlossen werden.

Achtung: Nur 3-Draht + 33k mdglich!

—
I

JM-DC- .

.. LA-IN

33k

br

integrierte LA

braun

JM-DC- .

blau i,_,

.. LA-IN

b

integrierte LA

[

braun

blau i,_,

1
12
13

Plus Minus (ber-
wachung

Anfriebslinie 1

Plus Minus Ober-
wachung
EN 230V/24V

Antriebslinie 2

L Kabelldngen sind in der Betriebsanleitung beschrieben.

_ Solo - Betrieb
mit externer LA-1 und JM-DC
Am letzten Antrieb muss der Widerstand fur die

Antriebslinien-Uberwachung angeschlossen werden.
Achtung: Nur 3-DOraht + 33k méglich!

EN 230V/24V

Antriebslinie 3

EN 230V/24V

——
33k

— n L\l
Die maximal anschliegbaren Antriebe des Herstellers,
die zugehsrigen Leitungsquerschnitte und gé g(l) E'J)
Siehe Kapitel "Maximal anschlie@bare Antriebe" br

Lastabschaltung
LA-1 | + |
JM-DC z? z<|> z<|>

(-] ~ el

r| NS

b 2b 2)

br bt
Lastabschaltung
JM-DC LA-1 ], + |
= Z(]) Z(I)
03| ~ el
alternativ
Beschalfung
I SE§ o
Plus Minus Ober- Plus Minus Ober- Plus Minus Ober-
wachung wachung wachung

EN 230V/24V

Antriebslinie 4 Antriebslinie 5

Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss
-=24_0103--0150_E128A__ siehe Linie 1 siehe Linie 1 siehe Linie 1 siehe Linie 1
vorherige Seite: 10 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 12
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Antried Auftragsnummer: Anlage:
13.10.2020 Bearb. |04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | Solo-Betrieb Ort:
Gepr. Standort Kommission: Blatt: il
| Norm Urspr. | Ers.f | Ers.d | | van 17
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Anschluss Motorlinien fur 24V Motore im Tandem Befrieb
T an d em — B e T re D -J M - D [ Die maximal anschlie@baren Antriebe des Herstellers, JM_,IDET t II‘_/:_lN
die zugehtrigen Leitungsquerschnitte und integrierte
T Kabelldngen sind in der Betriebsunlei’run? beschrieben. b o
—m EELSUIL I P Siehe Kapitel "Maximal anschlieBbare Anfriebe” @
-~ o~
o o " , o o Tandem - Betrieb i
o8 g o JM-DC - ... LA-IN 2 2
M-DC- Me M- = = Me M- | M-DC- + =
TR | & 5 W LA-T2 o L=
S t L S N m|
= i i = LA-T2 o JM-DC- ... LA-IN
- ~ A{%riebslﬁien— P M1 B infegrierte LA
. erwachung « Dma o—
E’ < weitere Teilnehmer — hl@‘tl
= I letzter Teilnehmer
2 =™ ~ e IN+  IN+ IN- IN- ‘ ‘
L E 3
] bt br + ! bt br TOIYRLY T = 2
I O S E O ~| - m[ m
2 M-DC- A Me M- | JM-DC-
= A-TR | & s | e ,
: g g |2 ' 2-Drght .
x L i L eee +( Antfriebslinien-Uberwachung mit 2-Draht + C
z : . I in der letzten Lastabschaltung
B - o . . : ODER .
g < . ODER Bipolarer Kondensafor  Anfriebslinien-Uberwachung mit 3-Draht + 33k
E alternativ Ls o < TuF 63V in der letzten Lastabschalfung D
g Beschaltung < R ' mit der Jumpereinstellung “letzter Teilnehmer”.
3-Draht
s Y o \Jl ‘-’é‘l £| ‘;l Ql Ql + 33k 8| §| gl Ql &*l &l
Plus Minus Ober- Plus Minus Ober- Plus Minus Uber- Plus Minus Ober- Plus Minus Ober-
wachung wachung wachung wachung wachung E
EN 230V/24V EN 230V/24V EN 230V/24V EN 230V/24V EN 230V/24V
Antriebslinie 1 Antriebslinie 2 Antriebslinie 3 Antriebslinie 4 Antriebslinie 5
Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss
-=24_0103--0150_E128A__ siehe Linie 1 siehe Linie 1 siehe Linie 1 siehe Linie 1
vorherige Seite: 11 Kunde Projektbeschreibung Blattbeschreibung ntichste Seite: 13 F
Zustand |Anderung Datum Name |Projekt [Datum Name RWA Zentrale EN 230V/24V Antried Auftragsnummer: Anlage:
13.10.2020 Bearb. |04.09.2020 |SRO 75/60/30/25/20/15/10A-X-1 | JM-DC Motoren Ort:
Gepr. Tandem Beispiele Standort Kommission: Blatt: 12
| Norm | Ur‘splr‘. | Ers.f | Ers.d | | | van 17
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Solo — Betrieb JM-DC2 Solo/SYN — Betfrieb JM-DC3 24V Solo/SYN — Betfrieb JM-DC4 24V
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

EN 230V/24V

Anschluss Matorlinien fur 24V Motorftraversen Typ GMTJ

Die Antriebslinien-Uberwachung mit 2-Draht + C
erfolgt durch eine Jumpereinstellung
in der lefzten Lastabschaltung Typ LA-GMTJI
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