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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
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24V DC Energieversorgung
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24V DC Ausgang fur max. 0,5A.
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System-Bus
Die Kommunikation wird tber eine Linienverdrahtung realisiert. Dabei werden die drei Busklemmen miteinander
verbunden. Beim ersten und dem letzten Busteilnehmer muss der Jumper “Term” gesteckt werden.
Jeder Busteilnehmer muss eine eindeutige Busadresse erhalten.
Die Initialisierung der Buskommunikation wird in einer separaten Dokumentation beschrieben.
Die System-Bus Technik dient der Kommunikation mehrerer Bus—Teilnehmer untereinander. Uber die Kommunikationsschnittstelle
konnen Informationen untereinander geteilt und verarbeitet werden.
Bei diesen Informationen handelt es sich um die Signale:
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gesteckt nicht gesteckt gesteckt
1. Zentrale 2. Zentrale X. Zentrale
Max. 56 Teilnehmer bei einer
System-Bus maximalen Busldnge von 1000m moglichl
Fernmeldeleitung z.B. J-Y (St) Y 2x2x0,8
(ggf. Funktionserhaltkabel)
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
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Witterungs-

Bei der Verwendung des Wind Regenfiihlers WRF 501
missen im Funktionsment drei Einstellungen vorgenommen werden (Siehe Dokumentaion).
1. Einstellung der Wind-Schaltschwelle

2. Einstellung der Wind-Anzugsverzsgerung
3. Einstellung der Regen—-Empfindlichkeit
ohne diese Einstellungen ist die Funktion nicht gegeben.

Bei Anschluss eines Wind- und Regenmelders
ist zwingend die typenspezifische
Ookumentation zu beachten.

Wind-/ Regen- Fihler WRF 501

Anschluss WRF 501
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Solo - Betrieb Solo — Betrieb
JM-0C - ... LA-IN oder Fremdantrieb mit externer LA-1 und JM-DC
Am letzten Antrieb muss der Widerstand fir die Am letzten Antrieb muss der Widerstand fur die
Antriebslinien-Uberwachung angeschlossen werden. Antriebslinien-Uberwachung angeschlossen werden.
Achtung: Nur 3-Draht + 33k mdglich! Achtung: Nur 3-DOraht + 33k méglich!
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Anschluss Motorlinien fur 24V Motore im Tandem Befrieb
T an d em - B e T re D -J M - D [ Die maximal anschlieBbaren Antriebe des Herstellers, JM_,IDET t Il'_/:_lN
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

Anschluss Matorlinien fur 24V Mofore im Synchron—Befrieb

Achtung:
Bitte Dip Schalter
Einstellung vornehmen

Die maximal anschliegbaren Antriebe des Herstellers,
die zugehdrigen Leitungsguerschnitte und

Kabelldngen sind in der Betfriebsanleitung beschrieben.
Siehe Kapitel "Maximal anschlie@bare Antriebe”

Antriebslinien— € weitere Teilnehmer
Uberwachung I letzter Teilnehmer

Antriebslinien-Uberwachung mit 2-Draht + C
in der letzten Lastabschalfung

Antriebslinien-Oberwachung mit 3-Draht + 33k
in der letzten Lastabschalfung
mit der Jumpereinstellung “letzter Teilnehmer".
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z.B. 2 % AK 70 -Ea 24V M18x15
Fernauslgsung 24V DC Fernauslgsung 24V DC
Impulsstrom Impulsstrom
Reihenschaltung!
Fernauslosung Fernausldsung
Ea24V DC Ea24V DC
Druckgasauslasung Druckgasauslasung Druckgasauslasung
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